
Применяется в промышленных целях как компонент для изготовления взрывчатых веществ, 
используемых во взрывных работах при карьерной добыче полезных ископаемых.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ (NH₄NO₃)
марка А

СУММАРНАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ НИТРАТНОГО И АММОНИЙНОГО АЗОТА 

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА NH4NO3 В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ, %, НЕ МЕНЕЕ 

 

98 

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ (МЕТОД СУШКИ) С ДОБАВКАМИ НИТРАТОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ: 

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ (МЕТОД ФИШЕРА) С ДОБАВКАМИ НИТРАТОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ: 

0,3 

0,6 

РН ВОДНОГО РАСТВОРА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 10 % С ДОБАВКОЙ НИТРАТОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ, НЕ МЕНЕЕ  5,0 

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЕЩЕСТВ, НЕ РАСТВОРИМЫХ В 10 %-НОМ РАСТВОРЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ, %, НЕ БОЛЕЕ 0,2 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ. МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ РАЗМЕРОМ: 

   ОТ 1 ДО 3 ММ, %, НЕ МЕНЕЕ 

   МЕНЕЕ 1 ММ, %, НЕ БОЛЕЕ  

   БОЛЕЕ 6 ММ, % 
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СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ГРАНУЛ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ГРАНУЛУ, Н (КГС), НЕ МЕНЕЕ: 5 (0,5) 

РАССЫПЧАТОСТЬ, %, НЕ МЕНЕЕ 100 
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УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Продукт упаковывается в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки
с полиэтиленовым вкладышем.
 
Транспортируют аммиачную селитру в упакованном виде и насыпью всеми видами
транспорта (кроме воздушного) в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.

Аммиачную селитру хранят насыпью на складах с регулируемой температурой
(не более 30 ⁰С) и влажностью воздуха (не более 50%).
 Упакованный в полиэтиленовую и полипропиленовую тару продукт хранят в крытых,
сухих и чистых складах, защищающих продукт от увлажнения.

Не допускается хранение селитры с органическими веществами, восстановителями,
окислителями и горюче-смазочными маслами, а также применение
в помещении открытого огня. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:


